
 

 
 
 
 
Děkujeme, že jste si zakoupili náš axiální ventilátor vhodný pro použití např. do 
sprchy, koupelny, WC, kuchyně atd. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte 
tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím 
zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.  

• 100mm (4“) 
 
 
 
 

CZ AV03 
Axiální ventilátor 



 

Napájení 
 

220-240V~,50Hz 
 

1. ROZMĚRY                                                           
 

 

 
 

 
Model ØA B C D 

100mm (4“) 99mm 151mm 102mm 35mm 

 
2. TECHNICKÉ PARAMETRY                                                
 
Upozornění: Níže uvedené parametry jsou pouze orientační. Podrobně je 
naleznete na výrobním štítku. 
 

Model V/Hz Napájení Objem 
vzduchu Hluk 

100mm (4“) 220-240V~,50Hz 12W 95m³/h 34dB 

 
3. SCHÉMA ZAPOJENÍ                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přívodní vodič 
motoru 

Přívodní vodič 
motoru Motor 

Terminál 

Hnědá Hnědá 

Modrá 
Modrá 



 

4. INSTALACE                     
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5. UPOZORNĚNÍ                                                  
• Nikdy neinstalujte ventilátor na místo, kde by bylo zařízení vystaveno kontaktu 
s vodou, nevystavujte hořlavým plynům, nebo vysoké teplotě. 
• Při použití vypínače k ovládání výkonu se vyhněte častému zapínání/vypínání 
vypínače. Vypněte vypínač, pokud ventilátor delší dobu nepoužíváte. 
• Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, musí ji vyměnit pracovník servisu 
výrobce, nebo specializovaný personál. 
• Tento spotřebič není určen pro použití dětmi, nebo osobami se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. 
• Aby se zabránilo vniknutí vody a hmyzu, měl by být nainstalován kryt ventilace. 
 
 

6. ÚDRŽBA                                   
 
• Při jakékoliv manipulaci, nebo údržbě odpojte napájecí kabel. 
• Odstraňte žaluzie, kryt, lopatku atd. a omyjte je kartáčem ve vodě.  
• K čištění nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 60°C, hořlavé látky, nebo 
rozpouštědla.       
• Nedovolte, aby se do motoru dostala voda. 
• Vyčištěné díly osušte měkkým suchým hadříkem a vraťte je na původní místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.   
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 
 


