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USB A+C NABIJECKA 5°
MULTIHEAD

CHARGER 65 <=

EU+UK+US, TYP

C+G+A .

EAN: 7640326822684 -
POCET KUSU V BALENI: 20
ZARUKA: 33 MESICU

SKROSS USB A+C nabijecka Multihead charger 65W EU+UK+US, typ C+G+A

Ultratenka s globalni konektivitou

Univerzalni USB nabijecka SKROSS Klip Slim Multi-Head nabizi praktické provedeni a efektivné vyuzité misto v zdsuvce i v cestovnim
zavazadle. Disponuije integrovanou sklopnou vidlici standardu USA/Japonsko a sadou vyménnych néstavci pro evropské (Euro/Schuko)
a britské zasuvky. Skveéle vyresi problém s nedostatkem mista za pohovkou, no¢nim stolkem nebo jinym nabytkem tésné prisunutym ke
zdi doma i na cestach. Kabely navic ze zdroje vyvadi smérem nahoru nebo dold, coz eliminuje riziko jejich l[dmani a Setf drahocenné
centimetry. Je tak dokonale pripravena na bezproblémové cestovani i spolehlivé napdjeni vasich zarizeni doma i v mnoha zemich po
celém svete.

Spickovy vykon GaN v lehkém provedeni

Nenechte se zmast malymi rozméry. Technologie GaN umoZruje dosahnout vysokeé energetické Gcinnosti pri zachovani velmi malého
téla. S cistou hmotnosti pouhych 105 gram( predstavuje vysoce efektivni, lehkou a snadno prenosnou alternativu k rozmérnym
napajecim adaptértim, kterou pohodlné schovate do kazdé kapsy Ci cestovni brasny.

Bleskové a bezpecné nabijeni dvou zafFizeni soucasné

Nabijecka nabizi rychlé nabijeni Power Delivery (PD) s celkovym vykonem az 65 W a celosvétovym rozsahem vstupniho napéti AC 100-
240V (50/60 Hz). USB-C port dava plny vykon az 65 W, coZ bohaté postaci pro rychlé dobiti smartphonu, tabletu, ale i plnohodnotné
nabijeni notebooku v pracovnim rezimu. Samostatny USB-A port dodd az 18 W vykonu. Pri soucasném zapojeni obou portti nabijecka
inteligentné rozdéli sdileny vykon na 45 W + 12 W a bezpecné doda energii dvéma zafizenim najednou.

o kpouziti ve viech zemich se zasuvkami typ A+B (USA, Japonsko), typ G (Spojené Kralovstvi) a typ C+E+F (Evropa)

¢ sklopna vidlice typ Aa vymeénné nastavce typ C, G

 Laptop ready, dobiji notebooky v pracovnim rezimu pfi DC 20V / 3.24A

¢ po nabiti baterie prejde do udrzovaciho rezimu

 ochrana proti zkratu, prepéti, pretizeni a prehrati

o USB-A + C rychlonabijeci adaptér, USB-C Power Delivery

o vstup: AC100 - 240V, 50/60Hz
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