S@UIGHT

CZ Pouli¢ni lampy Solight

Vazeny zakazniku, dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku. Pozorné si prectéte
nasledujici pokyny a dodrzujte je, aby vam slouzil bezpe¢né a k plné spokojenosti.
Predejdete tak jeho nespravnému pouziti ¢i poskozeni. Zabrarnte neodborné manipulaci
s timto pfistrojem a vzdy dodrzujte zasady pouzivani elektrospotfebic¢i. Navod k pouziti
peclivé uschovejte. Montaz muze provadét pouze kvalifikovany pracovnik s kvalifikaci
dle vyhlasky €. 50/1978 Sb. v platném znéni, minimalné pracovnik znaly dle § 5 vyhlasky
€. 50/1978 Sb., v platném znéni.

Teplota
Svételny tok svétla* /
/ Teplota Vstupni napéti /
Model Pfikon Svetelny tok svetla* Vstupné napitie
WPS-60W-004 60 W 9000 Im 4000 K
AC 85 - 265V
WPS-80W-004 80 W 12000 Im 4000 K

* 4000K — neutralni bild/neutrélna biela
Specifikace pFivodniho kabelu: HO5RN-F 3x1.00mm? a HO5RN-F 2x1.00mm?.
Montaz:

1. Protahnéte pfivodni drat vodotésnym konektorem a zapojte jej do svorkovnice.
2. Nasadte svétlo na stozar a dotdhnéte dva Srouby (obr. 1, 2)
3. Nastavte uhel dle potieby (obr. 3)

4. Zkontrolujte dotazeni Sroubl z bodu 1, pokud jsou povoleny, dotahnéte je utahovacim momentem 32,5 Nm.

Na ostatni Srouby pouzijte utahovaci moment 8 Nm.
5. Lampu Ize naklapét od -15° a pfi otoceni drzaku az do 90° (obr. 4)

Udrzba:

Pfipravte si plan udrzby a pravidelné zafizeni Cistéte. Pfi CiSténi nepouzivejte Zirava rozpoustédla. Pfed udrzbou

odpojte lampu od pfivodu elektrické energie.

Vystupni napéti /
Vystupné napatie

SK Pouli¢né lampy Solight

Vazeny zakaznik, dakujeme za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si precitajte
nasledujuce pokyny a dodrzujte ich, aby vam sluzil bezpecne a k plnej spokojnosti.
Predidete tak jeho nespravnemu pouzivaniu ¢i po$kodeniu. Zabrante neodbornej
manipulacii s tymto pristrojom a vzdy dodrzujte zasady pouzivania elektrospotrebicov.
Navod k pouzivaniu dobre uschovajte. Montaz méze vykonavat len kvalifikovany
pracovnik.

Provozni teplota /
Provozna teplota

-30°Caz +60°C
-30°Caz +80°C

Rozméry /
Rozmery

577 x233 x 103 mm
627 x 272 x 103 mm

A

DC27- 65V, 2,1A

Specifikacia privodného kabla: HO5RN-F 3x1.00mm?2 a HO5RN-F 2x1.00mm2.
Montaz:

1. Pretiahnite privodny dr6t vodotesnym konektorom a zapojte ho do svorkovnice.
2. Nasadte svetlo na stoziear a dotiahnite dve skrutky (obr. 1, 2).

3. Nastavte uhol podla potreby (obr. 3)
4

. Skontrolujte dotiahnutie skrutiek z bodu 1, pokial su povolené, dotiahnite ich utahovacim momentom 32,5 Nm.

Na ostatné skrutky pouZijte utahovaci moment 8 Nm.
5. Lampu mozno naklapat od -15° a pri otoCeni drziaka az do 90° (obr. 4)

Udrzba:

Pro modely/Pre modelov:

WPS-60W-004
WPS-80W-004

Primér instalaéniho otvoru na stozar /
Priemer instalacného otvoru na stoziar

70 mm

Pfed montazi vypnéte pfivod el. proudu! Zapojeni musi byt uzemnéné!
Pred montazou vypnite privod el. prudu! Zapojenie musi byt uzemnené!

—— N e Modry/bily / Modry/biely
LED Lampa — L e Hnédy/Eerny / Hnedy/Eierny
— G ND Zeleno-zluty / zeleny / Zeleno-zlty / zeleny
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Pripravte si plan udrzby a pravidelne zariadeni Cistite. Pri Cisteni nepouzivajte Zierava rozpustadla. Pred udrzbou

odpojte lampu od privodu elektrickej energie.

Vyrobce/Vyrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, Ceska republika Qer




